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Технические характеристики

Синтетическое моторное масло уровня качества ACEA C4, особенно рекомендуется для двигателей 
легковых автомобилей оборудованных сажевыми фильтрами и системами очистки выхлопных газов. Продукт 
отличается низкой зольностью (Low SAPS) и является специальным моторным маслом для дизельных 
двигателей Renault, которые требуют уровень качества RN0720. Моторное масло длительного срока службы 
позволяет значительно увеличить интервалы замены, соблюдая при этом рекомендации производителя 
техники.

 ● ACEA C4  ● RENAULT RN0720

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
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 ● Низкая зольность (Low SAPS) обеспечивает длительный срок службы новейших технологических 
систем применяемых для снижения выбросов, таких как сажевые фильтры (DPF).

 ● Уровень качества RN0720 гарантирует высокий уровень антиоксилительных свойств и минимальные 
отложения на клапанах, продлевая тем самым интервалы замены масла.

 ● Вносит вклад в снижение выбросов CO2, снижает расход топлива до 1% в сравнении с другими 
смазочными материалами при испытаниях согласно стандарту M111FE.

ЕД.ИЗМ. МЕТОД ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс 5W30

Плотность при 15 0С г/мл ASTM D 4052 0.852
Вязкость при 100 0С сСт ASTM D 445 11.5

Вязкость при 40 0С сСт ASTM D 445 70

Вязкость при -30 0С сП ASTM D 5293 6600 макс.
Индекс вязкости  - ASTM D 2270 171
Температура вспышки, в открытом тигле 0С ASTM D 92 200 мин.
Температура замерзания 0С ASTM D 97 -30
T.B.N. щелочное число мг KOH/г ASTM D 2896 6


